F Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualitat nach FFVAV und AVBFernwarmeV

ausgestellt fiir das Abrechnungsjahr 2023

Energiemix 2022:

aus Kraft-Warme-Kopplung:

30%

hiervon aus fossilen Brennstoffen

30%

hiervon aus Erdgas

30%

hiervon aus Kohle

hiervon aus Heizol

hiervon aus fester/fliissiger Biomasse

hiervon aus Biogas/Biomethan

aus sonstigen Warmeerzeugern:

70%

aus Biomassekesseln

Abwirme

Solarstrahlung

Tiefengeothermie

aus Warmepumpen / Elektrokesseln

17%

hiervon aus erneuerbaren Energien

14%

aus Erdgaskesseln

53%

aus Heizolkesseln

insgesamt aus erneuerbaren Energien

14%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1

78 kgCOZeq/MWhWérme

Primérenergiefaktor nach FW 309-1 0,48
Waiarmenetzverluste 601 MWh/a
Name des Warmenetzbetreibers Stadtwerke Straubing GmbH

Name des Warmenetzes Nahwarmenetz Straubing Nord
Datum Unterschrift Warmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wéirme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz

und Martin Reuter GbR durchfiihrt.
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